
Технические характеристики:

• Функция подсветки дает возможность с эффективностью
   выполнять операции при плохом освещении.

• Эргономичная имеющая специальное покрытие рукоятка;

• Простая и быстрая замена ножовочного полотна;

• Бесщеточный двигатель высокой мощности;

Аккумуляторная сабельная пила Makita DJR188Z – удобный в использовании предназначенный для 
работ по пилению инструмент. Независимость от сети позволяет эксплуатировать его в разных услови-
ях. Длина хода у сабельной пилы составляет 20 мм. Глубина распила трубы у него имеет величину 130 
мм, а дерева 255 мм. Количество оборотов за минуту у этой техники настраивается в диапазоне 0 – 
3000. 

Металлическая труба: 130 мм 
Дерево: 255 мм
20 мм
0-3 000 мин-1
18 В
316x81x220 мм
2,9 кг

Глубина распиловки:

Ход пилки:
Частота холостого хода:
Напряжение питания:
Размеры (ДхШхВ):
Масса:

Аккумуляторная
сабельная пила DJR188Z
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6.0 / 5.0 / 4.0/ 3.0/ 2.0/ 1.5

2,9 кг

Комплект поставки:

Упаковочная коробка
Аккумулятор*
Зарядное устройство*
Чемодан*

х1
Нет
Нет
Нет


