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               Коробка с наборными зажимами КЗНС 08-16 (IP65)
    1 Назначение
    Коробка с наборными зажимами предназначена для соединения и разветвле-
ния вторичных и силовых цепей, выполняемых контрольным кабелем с числом 
жил до 52 и силовым кабелем с алюминиевыми или медными жилами 
сечением: 0,5 - 6мм2- многожильные; 0,5-10мм2- одножильные.

   2 Технические данные
   2.1 Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69.
Изделие пригодно для эксплуатации в климатических условиях - У1, У3, УХЛ3, УХЛ4.
   2.2 Степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.
   2.3 Напряжение сети переменного тока частотой 50Гц - до 660В.
   2.4 Напряжение постоянного тока - до 440В.
   2.5 Номинальный ток на наборных зажимах -16А.
   2.6 Сечение жил: 0,5 - 6мм2- многожильные; 0,5-10мм2- одножильные.
   2.7 Температура эксплуатации: У2 - от плюс 40 до минус 45ÅС
   2.8 Габариты изделия: 83 х 234 х 245, масса: 1,95 кг.
   
   3 Сведения о сертификации
   3.1  Сертификат соответствия №ЕАЭС KG417/039.RU.02.05804 Cерия KG № 0226312,
выдан органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью 
"Промышленная Безопасность". Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.039 
от 10 июля 2023 года. Срок действия с 02.09.2025г. по 01.09.2030г. включительно.

   4 Требования безопасности
   4.1 К монтажу и обслуживанию коробок допускается персонал, прошедший
 подготовку и имеющий разрешение в соответствии с "Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопас-
ности при эксплуатации электроустановок потребителей" и имеющих квалифи-
кационную группу по технике безопасности не ниже 3 группы до 1000В.
  4.2 Корпус коробки должен быть заземлен в соответствии с требованиями ПЭУ 
глава 1.7.

   5 Указания по применению
   5.1 Для выполнения соединения (разветвления) кабелей и проводов необходимо:
   - закрепить корпус коробки на конструкции, установить ввода;
   - ввод кабелей (проводов) производить через отверстия после снятия заглушек;
   - произвести присоединения кабелей к клеммам;
   - зафиксировать кабель вводами;
   - произвести заземление корпуса коробки;
   - установить крышку.

 6 Условия хранения и транспортировки
   6.1 Упакованные коробки перевозят любым видом закрытого транспорта в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде
транспорта.
   6.2  Условия хранения упакованных коробок - неотапливаемое хранилище.

   7 Утилизация
   7.1 Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законом РФ 
от 24 июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

    8 Гарантийные обязательства
    8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям 
технических условий ТУ27.33.13-071-01394366-2020 при соблюдении условий хранения,
транспортирования и эксплуатации.
   8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода коробок в эксплуатацию, 
но не более 3 лет со дня продажи.

   9 Сведения о рекламациях
   9.1 Рекламационные претензии к качеству товара могут быть направлены по 
адресу изготовителя.

   10 Адрес изготовителя
   Российская Федерация, 640027 г. Курган, пр. Машиностроителей 28,
"Курганский завод электромонтажных изделий"
         Тел. Факс: (3522) 600 - 600

    11 Свидетельство о приемке
    Изделие КЗНС 08-16 (IP65) изготовлено и принято в соответствии с обязательными 
требованиями Государственных стандартов, действующей технической документации
ТУ27.33.13-071-01394366-2020 и признано годным к эксплуатации.

   Дата изготовления

   Номер партии

   Изделие соответствует требованиям
         
   ОТК
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4

83245

 Российская Федерация

" Курганский завод электромонтажных изделий "


