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НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для соедине-
ния секций НЛ20 — НЛ60 
при повороте лотков 
в горизонтальной плоско-
сти на угол 90º.

У3 УТ1,5 УХЛ1

ОСНОВНОЕ 
КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ: 

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА: 1,5
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НЛ—СП 70 74
1,5

0,46

НЛ—СПх5 50 54 0,37

мм мм мм кг

Соединитель переходной 
НЛ-СП

Поворот выполняется 
изгибом соединителя 
по линии надрубов 
на боковых стенках.

Соединяются 
с прямыми секциями 
двумя винтовыми 
соединениями, 
входящими 
в комплект поставки. 
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НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для крепле-
ния крышки лотков НЛ. 

ОСНОВНОЕ 
КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ: УТ1,5 

МАТЕРИАЛ: 
пружинная сталь. 

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА: 1,0

Скоба для крепления 
крышки лотка СКЛ
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СКЛ 50 50 43 29 61

1,0 

0,017

СКЛ 70 70 64 33 82 0,021

СКЛ 100 100 93 38 111 0,030

мм
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