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ТИП РИС. НАЗНАЧЕНИЕ МАССА

К942 1 Для прокладки  
двух кабельных линий* 7,66

К943 2 Для прокладки  
трех кабельных линий* 12,64

К944 3 Для прокладки  
четырех кабельных линий* 15,29

К945 4 Для прокладки кабельных линий  
и кабелей собственных нужд** 13,99

Этажерки К942 — К945

Крепятся к строительным конструкциям с помощью 
опор, привариваемых к закладным элементам. Затем 
на шпильки приваренных опор навешивают этажерки 
и закрепляют крепежными изделиями. Заземляют 
этажерки приваркой полосы заземления к опорам 
этажерок. Электрическое соединение между опорами, 
стойками этажерок, полками этажерок и опорой К948, 
полками этажерок и скобами С1, С3 обеспечивается 
заземляющей шайбой.

Рабочая нагрузка на полку этажерки – 1 кН (вес кабеля). 
Испытательная нагрузка – 1,8 кН (вес кабеля + вес 
монтажника). 

!

* кабельная линия — пучок из трех кабелей
** кабели собственных нужд служат для систем вентиляции,  
освещения, сигнализации и пожаротушения тоннелей 

РИС. 1. Этажерка К942 РИС. 2. Этажерка К943 РИС. 3. Этажерка К944 РИС. 4. Этажерка К945
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ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ: 


