
СОЕДИНИТЕЛЬ ПОДПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ 0,4-0,9ММ
Номенклатурный номер: 120501-00040

Предназначены для подключения к действующей линии без
разрезания проводников и без перерыва связи. Применяются для
соединения медножильных проводов с диаметром жил от 0,4 до 0,9
мм и любым типом изоляции диаметром до 2,08 мм.

Соединитель с врезными контактами заполнен гидрофобным
заполнителем, предотвращающим проникновение влаги в контакты.

Особенности:

простой и удобный в использовании соединитель
предназначен для работы с жилами кабелей типа ТП с
диаметром жил проводов от 0,4 до 0,9 мм
не требуют разрезания кабеля и разрыва соединения

Опрессовка соединителей осуществляется с помощью пресс-
клещей E9Y или E9BM или их аналогов

Комплектация

Соединитель 1 шт.

www.ssd.ru

https://www.ssd.ru/html/www.ssd.ru


Характеристики

Диаметр изоляции, мм до 2,08
Габаритные размеры, мм 15х10х10
Масса, кг 0,0009

Комплектация

Соединитель 1 шт.
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Номенклатурный номер: 120501-00040

СОЕДИНИТЕЛЬ
ПОДПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ 0,4-0,9ММ

12,44 руб.

Розничная цена на 22.05.2025 (с НДС)
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