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ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ АБОНЕНТСКИЙ 
ЗАБ 16-35 М

Этикетка
UZA.M.002.1

1  Основные сведения об изделии
1.1  Зажим анкерный абонентский типа ЗАБ 16-35 М товарного знака IEK (далее 
– зажим) предназначен для углового, промежуточного и конечного (анкерного) 
крепления або-нентских самонесущих изолированных проводов (СИП) напряжением 
до 1 кВ без несущей нейтрали на опорах и стенах. При приложении к СИП 
чрезмерной нагрузки зажим разрушается, предохраняя жилы СИП от обрывов.

1.2  Зажимы выпускаются по ТУ 27.33.13-001-83135016-2016. По техническим 
характеристикам зажимы соответствуют рекомендациям стандартов серии  
EN 50483 

1.3  Рабочий диапазон температур эксплуатации зажимов от минус 50 до плюс 80 ºС

2  Технические данные
2.1  Количество и сечение удерживаемых жил СИП — от 2х16 до 4х35 мм2.

2.2  Разрушающая нагрузка — 233 кгс (2,3 кН).

2.3  Масса зажима — 0,14 кг.

2.4  Срок службы – 25 лет.
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Рисунок 1 – Габаритные размеры зажима



3  Комплектность
Комплект поставки указан в таблице 1.

Таблица 1 

Наименование Количество 
Зажим анкерный абонентский ЗАБ 16-35 М 1 шт.
Этикетка 1 экз. на индивидуальную упаковку

4  Меры безопасности
4.1  Монтаж изделия должен выполняться квалифицированным электротехническим 
персоналом с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, 
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и Правил техники 
безопасности при экс-плуатации электроустановок потребителей.

4.2  При обнаружении неисправности зажима его необходимо заменить на новый.

5  Транспортирование, хранение и утилизация 
5.1  Транспортирование изделий осуществляется любым видом крытого транспорта 
по группам С и Ж ГОСТ 23216 и по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150. 

5.2  Хранение изделий осуществляется в помещениях с естественной вентиляцией 
при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 ºС.

5.3  При утилизации необходимо разделить составляющие зажима по видам 
материалов и сдать в специализированные организации по приёмке и переработке 
вторсырья.

6  Гарантийные обязательства
6.1  Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 лет со дня ввода в эксплуатацию 
при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования 
и монтажа.

6.2  Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае 
поврежде-ния изделия в результате нарушения правил транспортирования, 
хранения или эксплуатации.

6.3  Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия измене-
ния, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
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