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ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ЛЕНТЫ КЛЕЙКИЕ, ПЛЕНКИ, МЕШКИ

Монтажная. Двусторонняя, прозрачная, с подложкой 
из силиконизированной бумаги. Толщина 200 мкм 
(±5%). Имеет клеевой слой с высокой адгезией 
к различным поверхностям. Применяется для 
склеивания различных материалов (картон, дерево, 
пластик, стекло, металл), приклеивания на твердые 
и ровные поверхности панелей, табличек, фиксации 
стыков напольных покрытий и т.д. Благодаря поли-
пропиленовой основе не теряет своих качеств под 
воздействием воды, что позволяет использовать 
её в ванной и на кухне. Материал: полипропилен, 
клеевой слой на основе синтетического каучука.

11805 48 мм х 5 м 60

11810 48 мм х 10 м 60

11825 48 мм х 25 м 30

Монтажная. Двусторонняя, на тканевой основе, белая, 
с подложкой из силиконизированной бумаги. Тол-
щина 260 мкм (±5%). Имеет клеевой слой с высокой 
адгезией к различным поверхностям. Применяется 
для фиксации стыков линолеума, ковролина и других 
напольных покрытий, склеивания различных по-
верхностей. Материал: тканевая х/б основа, клеевой 
слой на основе синтетического каучука.

11830 48 мм х 5 м 60

11832 48 мм х 10 м 60

11835 48 мм х 25 м 30

Бумажная. Двусторонняя, прозрачная, с подложкой из 
силиконизированной бумаги. Толщина 70 мкм (±5%). 
Легко рвется руками, что позволяет использовать её 
без применения инструмента. Имеет клеевой слой на 
основе синтетического каучука, с высокой адгезией 
к различным поверхностям. Применяется для при-
клеивания панелей и табличек на ровные и твердые 
поверхности, монтажа предметов на выставочных 
стендах и т.д. Материал: основа из тканевой х/б-
бумаги, клей из расплава искусственного каучука.

11836 38 мм х 10 м, прозрачная 48

11838 48 мм х 10 м, прозрачная 36

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА

Черная. Для упаковочных работ. 
Материал:-полиэтилен.

11841 500 мм, 20 мкр, вес нетто 1 кг 8

Для упаковочных работ. Материал: полиэтилен 
с-добавлением восстановленного сырья.

11843 500 мм, 20 мкр, вес нетто 1 кг 9

11844 500 мм, 20 мкр, вес нетто 1,8 кг 6

Для упаковочных работ. Материал: полиэтилен.
11845 500 мм, 15 мкр, вес нетто 1,5 кг 6

11847 500 мм, 17 мкр, вес нетто 1,7 кг 6

ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ

Не имеет клеевого слоя. Предназначена 
для-временного ограждения опасных участков, 
мест проведения строительных работ и т.п. 
Материал: полиэтилен.

11848 50 мм х 200 м, красно-белая 36

11850 75 мм х 250 м, красно-белая 24

Не имеет клеевого слоя. Применяется в качестве 
временного ограждения мест проведения работ.
Материал: полиэтилен.

11852 50 мм х 100 м, красно-белая 72

11854 70 мм х 200 м, красно-белая 36

11855 50 мм х 100 м, черно-желтая 72

Монтажная. Вспененная основа. Применяется 
для-приклеивания на ровные и твердые 
поверхности панелей, табличек и т.д., а также 
монтажа объектов на выставочных стендах.

11785 19 мм х 5 м, белая 192

11787 25 мм х 5 м, белая 144

11791 19 мм х 5 м, черная 192

11793 25 мм х 5 м, черная 144

Монтажная, на вспененой основе с полимерной 
подложкой. Применяется при монтаже и-соединении 
металлических и пластиковых конструкций, для при-
клеивания картинок, табличек, и т.д. Обладает клее-
вым слоем с высокой степенью адгезии к различным 
поверхностям. Обладает повышеной мягкостью и 
гибкостью, что-обеспечивает надежное соединение 
различных материалов, позволяет использовать 
ее-на неровных и шероховатых поверхностях.

11795 12 мм х 5 м 288

11796 18 мм х 5 м 192

11797 25 мм х 5 м 144

Монтажная, суперклейкая, на вспененной основе, с 
полиэтиленовой подложкой. Применяется при мон-
таже и соединении металлических и пластиковых 
конструкций, для приклеивания картинок, табличек, 
и т.д. Обладает клеевым слоем на основе синте-
тического каучука, с высокой степенью адгезии к 
различным поверхностям. Обладает повышенной 
мягкостью и гибкостью, что обеспечивает надежное 
соединение различных материалов и позволяет 
использовать ее на неровных и шероховатых по-
верхностях. Материал: вспененный полиэтилен.

11798 12 мм х 5 м 75

11799 19 мм х 5 м 48

11800 25 мм х 5 м 36

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ

Монтажная. Двусторонняя, белая, с подложкой из 
силиконизированной бумаги. Толщина 105 мкм 
(±5%). Имеет клеевой слой на основе синтетиче-
ского каучука, с высокой адгезией к различным 
поверхностям. Применяется для склеивания раз-
личных материалов (картон, дерево, пластик, стек-
ло, металл), приклеивания на твердые и ровные 
поверхности панелей, табличек, фиксации стыков 
напольных покрытий и т.д. Благодаря полипропи-
леновой основе лента не теряет своих качеств под 
воздействием воды, что позволяет использовать 
ее в ванной и на кухне. Материал: полипропилен, 
клей из расплава искусственного каучука.

11802 38 мм х 5 м 48

11803 38 мм х 10 м 48

11806 48 мм х 5 м 36

11807 48 мм х 10 м 36

11808 48 мм х 25 м 36

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА


