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Светильники. Освещение ЖКХ

Светодиодные пылевлагозащищенные 
светильники Navigator серии NBL-P-LED 
предназначены для организации внутрен-
него и наружного освещения объектов 
с повышенной степенью влажности 
и запыленности.

•	 Высокая эффективность до 133 лм/Вт
•	 Корпус из АБС-пластика, рассеиватель 

из ударопрочного поликарбоната
•	 Драйвер с выбором мощности – 8 Вт, 12 Вт, 18 Вт и 24 Вт
•	 Модуль, установленный на поворотной планке, 

облегчает доступ к местам крепления для удобства 
монтажа

•	 Реализована возможность подключения светильников 
в линию

•	 Долговечный силиконовый уплотнитель
•	 Крепежные винты из нержавеющей стали
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NBL-P-18-4K-WH-LED v2 18 176–264 4000 2400 >0,86 305 х 84 4670004 71920 6
NBL-P-18-6.5K-WH-LED 18 176–264 6500 2400 >0,86 305 х 84 4650230 95838 9
NBL-P-24-4K-WH-LED v2 24 176–264 4000 2710 >0,87 305 х 84 4680043 14159 3
NBL-P-24-6.5K-WH-LED 24 176–264 6500 2710 >0,87 305 х 84 4650230 95845 7

Регулировка мощности
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